
SCANNING MADE SIMPLE

ОСОБЕННОСТИ

Варианты применения
Инвентаризация • Контроль доступа • Управление материально-техническими ресурсами офисов •  
Гостиничный бизнес • Рестораны • Управление запасами • Отслеживание происхождения продуктов  
питания и многое другое.

Современный дизайн.

Благодаря внешнему виду, свойственному 
Android-смартфонам, Symphone N7000 
является интуитивно понятным решением 
для сканирования. Устройство оснащено 
самым компактным модулем сканирования 
двухмерных штрих-кодов из линейки Newland 
и сочетает в себе возможности корпоративного 
уровня со знакомыми функциями стандартных 
смартфонов. 

Непревзойденная простота 
сканирования.

Благодаря высокопроизводительному 
встроенному модулю сканирования 
считывание одно- и двухмерных штрих-
кодов осуществляется с исключительной 
скоростью — не сомневайтесь, N7000 
повысит производительность труда ваших 
сотрудников. Яркий лазерный целеуказатель 
обеспечивает дополнительную точность 
и контроль при сканировании.

Универсальная операционная система.

Работая под управлением Android 5.1, Symphone 
N7000 можно настроить в соответствии 
с запросами вашей компании и целевым 
применением. ОС Android упрощает интеграцию с 
существующей и будущей ИТ-инфраструктурой.

Высокая производительность. 

Благодаря четырехъядерному процессору с 
частотой 1,3 ГГц Symphonе N7000 обеспечивает 
надежное функционирование любых приложений. 
Его 5-дюймовый сенсорный экран с функцией 
мультитач позволяет работать стилусом, в 
перчатках и даже мокрыми руками. 

На связи всегда и везде.

Оснащенный модулем двухдиапазонного Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц/5 ГГц) и поддерживающий 
сеть 4G, с Symphone N7000 вы будете 
оставаться подключенными как в пределах 
вашей компании, так и при удаленной работе. А 
возможность установки двух SIM-карт позволит 
пользоваться услугами наиболее подходящего 
провайдера, где бы вы ни находились.
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Нем. язычные страны
+49 (6) 182 82916-16
info@newland-id.de

Newland EMEA 
главный офис  
+31 (0) 345 87 00 33 
info@newland-id.com
newland-id.com

Франция
+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Испания и Португалия
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com

newland-id.com

Россия
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

 
Производительность ОС Android 5.1 

Процессор 4 ядра 1.3 ГГц 

Дисплей 5.0”HD (1280x720) LCD 

Сенсорная панель Многоточечный емкостной дисплей 

Память ROM        16 Гб 

RAM        2 Гб 

Вес С чехлом 
Без чехла 

240 г 
195 г 

Распознаваемые 
штрих-коды 

1D Code39, Codabar, Code128, Code93, EAN8, EAN13, MSI, UPC-A, 
UPC-E, Interleaved 2 из 5 и другие 

2D QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode и другие 

Сеть Wi-Fi 802.11 b/g/n (двухполосный 2.4 ГГц/5ГГц) 

Широкополосная сеть GSM (диапазон 2/3/5/8), WCDMA (диапазон 1/2/4/5/8),   
CDMAIX, EVDO (диапазон BC0), TD-SCDMA (диапазон 34/39), 

LTE 9 диапазон 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/38/39/40/41) 

Bluetooth 4.0, 3.0+HS, V2.1+EDR 

NFC (по желанию) Может использоваться в качестве бесконтактной смарт карты 
/ терминала считывания смарт-карт и для передачи данных 

между устройствами 

Камера 13 Мегапикселей, Авто фокус, Авто вспышка 

Передняя камера 2 Мегапикселя 

GPS GPS, A-GPS 

Аккумулятор Емкость 3200 мАч 

Ожидание 300 часов 

В работе 15 часов 

Порты и аксессуары Слот расширения Micro SD/TF (макс. 32Г) USBx1, 3.5мм аудио разъем x 1 
Двойная SIM-карта (нано), двойной режим ожидания 

Аудио разъем Микро USB, 3.5мм аудио разъем 

Другое Адаптер питания, кабель для передачи данных 

Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -20°С ~ 50°С
Диапазон температур хранения -30°С ~ 70°С

Промышленная защита IP65, 1.5м падение (с защитной оболочкой) 

Лазерная безопасность IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1 

Сертификации CTA, CCC, CE 
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.    Версия: V1.0  

Symphone N7000  
Android мобильный компьютер


